
Mandato M/107 Geotextile

Norma uni di recepimento 
UNI EN 13256:2002 - Geotessile e prodotti affini – caratteristiche richieste per l’impiego nella costruzione di 

gallerie e strutture in sotterraneo
Entrata in vigore della norma armonizzata 01/10/2001

Fine del periodo di coesistenza 01/10/2002

Impiego previsto PROTEZIONE P

Famiglia di prodotto Geotessile e prodotti affini 

Caratteristiche armonizzate (app. ZA) Prova R.E. P a) b) Motivazione

Resistenza a trazione EN ISO 10319 1 X NO SI

Allungamento EN ISO 10319 4 X NO SI

Efficienza nella protezione EN 13719 X NO NO

Resistenza al punzonamento dinamico EN 918 4 X NO SI

Resistenza al punzonamento statico EN ISO 12236 3 NO SI

Apertura caratteristica EN ISO 12956 3 NO SI

Permeabilità all’acqua EN ISO 11058 3 NO SI

Durabilità Appendice B X NO SI

Requisito richiesto

secondo prassi

consolidata, in 

quanto richiesto nei
principali capitolati

Sistema di attestazione di conformità 2+

a): Obbligo esistente secondo disposizioni nazionali cogenti
b) Introduzione di obbligo proposto dagli organi tecnici UNI 
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